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Об утверждении описания особенностей, подлежащих обязательному 

сохранению (предмета охраны), объекта культурного наследия 

регионального значения «Комплекс зданий ликеро-водочного завода», 

расположенного по адресу: Челябинская область, город Златоуст,  

 улица Октябрьская, дом 20, 1890-е гг., (ансамбль) 

 
В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 25 июня 2002 г. 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации», подпунктом 13 пункта 8 

Положения о Государственном комитете охраны объектов культурного 

наследия Челябинской области, утвержденного постановлением Губернатора 

Челябинской области от 21 июля 2016 г. № 197 «О Государственном 

комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области», 

пунктом 13 Порядка определения предмета охраны объекта культурного 

наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации от 13 января 2016 г. № 28 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить описание особенностей, подлежащих обязательному 

сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия регионального 

значения «Комплекс зданий ликеро-водочного завода», расположенного                       

по адресу: Челябинская область, город Златоуст, улица Октябрьская, дом 20, 

1890-е гг., (ансамбль), включенного в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 

2.  Внести сведения об описании особенностей, подлежащих 

обязательному сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия 

регионального значения «Комплекс зданий ликеро-водочного завода», 

расположенного по адресу: Челябинская область, город Златоуст,                       

улица Октябрьская, дом 20, 1890-е гг., (ансамбль), в автоматизированную 

информационную систему ведения Единого государственного реестра 

 

 

 

 
 

   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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от____________________ № __________________ 

 
     Челябинск 
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объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 

3.  Организацию исполнения настоящего приказа возложить             

на отдел охраны объектов культурного наследия. 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Председатель 

Государственного комитета                                                            А.В. Федичкин 
 



 

 

                УТВЕРЖДЕНО 

приказом Государственного комитета 

охраны объектов культурного наследия 

Челябинской области 
 

от____________________ № __________________ 

 

Описание особенностей, подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия регионального значения  

«Комплекс зданий ликеро-водочного завода», расположенного по адресу: Челябинская область, город Златоуст, 

 улица Октябрьская, дом 20, 1890-е гг., (ансамбль) 

№ 

п/п 

Видовая 

принадлежность 

предмета охраны 

Предмет охраны Фотофиксация 

1. Местоположение и 

градостроительные 

характеристики 

1. Местоположение ансамбля ликероводочного завода 

в границах улиц Октябрьская, Ленина, Тарабрина, 

Плеханова. 

2. Градостроительное значение комплекса, как 

важного элемента архитектурного облика улицы 

Октябрьская – по основным композиционным осям 

восприятия элементов ансамбля. 

3. Местоположение зданий комплекса по красной 

линии застройки улицы. 

4. Местоположение элементов ансамбля 

относительно друг друга. 

5. Визуальные взаимосвязи элементов ансамбля при 

одновременном восприятии. 

6. Видовые раскрытия ансамбля со стороны улицы 

Октябрьская при движении с севера и юга. 

7. Силуэт ансамбля и его объемно-пространственные 

характеристики, формирующие городской ландшафт                     

и линию застройки. 

8. Пространственно-планировочная структура 

ансамбля (фрагмент индустриальной застройки                            

в границах территории). 

 

 

 
 

Условные обозначения: 

1 – Главный корпус ликероводочного завода 

2 – Жилой дом при ликероводочном заводе 

3 – Труба дымовая (совместно с п.п. 1) 



 

 

2. Мемориальная 

составляющая 

Принадлежность элементов ансамбля к застройке 

ликероводочного завода города Златоуст конца XIX в. 
 

3. Историческая 

составляющая 

Связь ансамбля с историей строительства зданий                  

и сооружений винных монополий Челябинской области. 

 

 

4. Функциональные 

характеристики 

Единая функциональная принадлежность элементов 

ансамбля к производству алкогольной продукции весь 

период существования.  

 

5. Стилистические 

характеристики 

Здания выполнены в кирпичном стиле – 

необработанные поверхности кирпичных стен                              

с элементами декора, выполненными напуском кирпичной 

кладки. 

 

 
 



 

 

6. Архитектурные и 

конструктивные 

характеристики 

элементов 

ансамбля 

Здания и сооружения выполнены из кирпича.  

 

 
 

1. «Здание ликероводочного завода», конец XIX в. 

6.1 Объемно-пространственное решение расположения памятника в структуре города 

 6.1.1 

Градостроительный 

прием расположения 

индустриального 

здания 

Местоположение здания в структуре комплекса –                    

в юго-восточной части территории по линии застройки 

улицы Октябрьская. 

 

 
 



 

 

 6.1.2 

Местоположение 

памятника как части 

историко-

архитектурной 

среды города 

Златоуста 

Существующее местоположение здания как части 

сохранившейся архитектурной среды конца XIX в., 

расположенной в исторической части города Златоуста. 

 

 
 

 6.1.3 

Местоположение 

памятника как 

элемента 

градостроительного 

комплекса 

Образ здания как сохранившийся образец 

функциональной архитектуры, являющегося акцентом 

территории застройки. 

 

 
 



 

 

6.2 Функциональное 

назначение 

памятника 

Существующее назначение памятника – завод                       

по производству спиртосодержащей продукции. 
 

 
 

6.3 Объемно-планировочное решение памятника и его элементов 
 6.3.1 Общие 

сведения о 

памятнике 

Здание двухэтажное, кирпичное, прямоугольное                        

в плане, построенное в кирпичном стиле; 

Прямоугольный в плане протяженный корпус, 

имеющий центрально-осевую симметричную 

композицию главного восточного фасада                                       

с акцентировкой центральной и фланговых осей 

слабовыраженными ризалитами: боковые ризалиты 

шириной в три световых оси проемов, центральный 

фрагмент фасада шириной в девять световых осей 

оконных проемов. 

 

 
 



 

 

    

 
 

 6.3.2 Общие 

габариты 

Габариты здания в пределах внешних несущих стен 

на момент создания: прямоугольное в плане здание с 

боковыми слабовыраженными ризалитами со стороны 

восточного фасада. 

 

 
 

6.4 Общее композиционно-планировочное решение памятника и его элементов 

 Общее 

композиционное 

решение 

Объемно-планировочное решение, 

предусматривающее монтаж и работу технологического 

оборудования. 

 



 

 

6.5 Основные 

конструктивные 

решения памятника 

1. Фундаменты бутовые ленточные. 

2. Цоколь – кирпичный. 

3. Несущие стены – кирпичные. 

4. Декор выполнен напуском кирпичной кладки. 

5. Крыша стропильная скатная вальмовая. 

6. Кровля металлическая фальцевая. 

7. Лучковые перемычки оконных и дверных 

проемов с акцентом на замковый камень. 

8. Дымовая труба, как сооружение-часть 

неотъемлемого технологического процесса. 

 

6.6 Общее историческое 

композиционное 

построение фасадов 

1. Композиционное решение фасадов здания                          

из разно-уровневых архитектурных объёмов, 

возведенных на принципах центральной симметрии – 

центральный двухэтажный объем, боковые 

слабовыраженные ризалиты. 

2. Угловые пилястры (горизонтально рустованные                       

в уровне первого этажа с капителями со свесами, 

гладкие в уровне второго этажа с завершением 

капителями с дентикулами и филенчатой нишей                          

с перекрестным декором. 

3. Пилястры на фасадах с горизонтальным рустом, 

капителями со свесами: в центральных простенках 

восточного фасада, по центру южного фасада). 

4. Оформление окон лучковыми перемычками                      

с акцентом на замковый камень. 

5. Местоположение и оформление первоначальной 

входной группы разгрузочной зоны со стороны 

северного фасада с лучковым дверным проемом. 

6. Т-образный рисунок оконных переплетов. 

 

 
 

 
 



 

 

6.7 Историческое 

композиционное 

построение 

восточного фасада 

1. Композиционное решение боковых северного                    

и южного ризалитов восточного фасада, с высоким 

цоколем, прорезанным оконными проемами в рамных 

наличниках с замковым камнем, высокими лучковыми 

окнами первого и второго этажей, горизонтальным 

рустом фасадов, межэтажным карнизом с рядом 

дентикул, венчающим карнизом с радом дентикул. 

2. Оформление окон первого этажа северного 

ризалита сандриками с дентикулами. 

3. Оформление окон второго этажа южного ризалита 

подоконными карнизами с рядом дентикул, лучковыми 

перемычками с боковыми свесами, замковым камнем, 

общим горизонтальным карнизом. 

4. Оформление окон второго этажа южного ризалита 

веерными перемычками с боковыми свесами, замковым 

камнем, горизонтальными сандриками, являющимися 

подоконными карнизами пар оконных проемов 

прямоугольного завершения третьего уровня. 

5. Слуховые окна ризалитов восточного фасада 

лучкового завершения в наличниках с боковыми 

свесами, оформленные в виде ступенчатых аттиков                   

со скошенными гранями, с арочным декором над 

оконным проемом и карнизным завершением. 

 

   
 

 
 



 

 

    

 
 

 
 

 



 

 

    

 
 

 
 



 

 

    

 
 

 
 



 

 

    

 
 

 
 



 

 

6.8 Историческое 

композиционное 

построение 

северного фасада 

Местоположение и оформление первоначальной 

входной группы разгрузочной зоны со стороны 

северного фасада с лучковым дверным проемом. 

 

 
 

 
 



 

 

6.9 Историческое 

композиционное 

построение южного 

фасада 

Композиционное решение фасада в восемь осей 

проемов. 
 

 
 

6.10 Детали интерьера 1. Чугунные литые колонны на восьмигранном 

основании с каннелюрами и капителями коринфского 

ордера в одном из залов. 

 

 

 
 



 

 

  2. Карнизные профилированные потолочные тяги                  

в помещениях. 
 

 
 

 
 



 

 

2. «Жилой дом при ликероводочном заводе», конец XIX в. 

7.1 Объемно-пространственное решение расположения памятника в структуре города 

 7.1.1 

Градостроительный 

прием расположения 

памятника 

Местоположение здания в структуре комплекса –                   

в юго-восточной части территории по линии застройки 

улицы Октябрьская. 

 

 
 

 7.1.2 

Местоположение 

памятника как части 

историко-

архитектурной 

среды города 

Златоуста 

Существующее местоположение здания как части 

сохранившейся архитектурной среды конца XIX в., 

расположенной в исторической части города Златоуста. 

 

 
 



 

 

 7.1.3 

Местоположение 

памятника как 

элемента 

градостроительного 

комплекса 

Образ здания как сохранившийся образец 

функциональной архитектуры, являющегося одним                

из ценных элементов застройки территории. 

 

7.2 Функциональное 

назначение 

памятника 

Второстепенное здание на территории 

индустриальной застройки. 
 

7.3 Объемно-планировочное решение памятника 

 7.3.1 Общие 

сведения о 

памятнике 

Здание двухэтажное, кирпичное, прямоугольное                    

в плане, построенное в кирпичном стиле; 

Прямоугольный в плане протяженный корпус, 

имеющий центрально-осевую симметричную 

композицию главного восточного фасада                                      

с акцентировкой центральной и фланговых осей 

слабовыраженными ризалитами: боковые ризалиты 

шириной в две световых оси проемов, центральный 

фрагмент фасада шириной в шесть световых осей 

оконных проемов. 

 

 
 



 

 

7.4 Общие габариты Габариты здания в пределах внешних несущих стен 

на момент создания: прямоугольное в плане здание 

габаритами в десять световых осей оконных проемов                  

по протяженному фасаду. 

 

 
 

7.5 Общее 

композиционное 

решение 

Объемно-планировочное решение с коридорной 

системой организации помещений. 
 

7.6 Основные 

конструктивные 

решения памятника 

1. Фундаменты бутовые ленточные. 

2. Цоколь – кирпичный. 

3. Несущие стены – кирпичные. 

4. Декор выполнен напуском кирпичной кладки. 

5. Крыша стропильная скатная вальмовая. 

6. Кровля металлическая фальцевая. 

7. Лучковые перемычки оконных и дверных 

проемов с акцентом на замковый камень. 

 

 
 



 

 

7.7 Общее историческое 

композиционное 

построение фасадов 

1. Невысокий цоколь с цокольным карнизом, 

прорезанный цокольными оконными проемами                             

с веерными перемычками. 

2. Ступенчатый межэтажный карниз с рядом 

дентикул северного, восточного фасадов. 

3. Антаблемент северного и западного фасадов: 

ступенчатый архитрав, фриз без декора, венчающий 

карниз с дентикулами. 

4. Угловые горизонтально рустованные лопатки 

первого этажа, гладкие лопатки второго этажа                             

с капителями в виде машикулей восточного и северного 

фасада. 

5. Т-образный рисунок оконных переплетов. 

 

 
 

7.8 Историческое 

композиционное 

построение 

восточного фасада 

1. Подоконный карниз окон первого и второго 

этажей. 

2. Антаблемент: ступенчатый архитрав, фриз 

чередованием ступенчатых ниш и рядом поребрика, 

венчающий карниз с дентикулами (архитрав 

центрального фрагмента фасада дополнен по низу 

шахматным рядом кирпичей). 

3. Декор простенков центрального фрагмента 

фасада в створе подоконного карниза окон первого этажа 

и межэтажного карниза горизонтальным рустом. 

4. Декор подоконного пространства первого этажа 

прямоугольными филенками. 

 

 
 



 

 

  5. Декор подоконного пространства второго этажа 

ступенчатыми прямоугольными нишами. 

6. Декор простенков второго этажа двухуровневыми 

нишами, над которыми полосой выполнен утопленный 

декор в шахматном порядке. 

 

 

 
 

 
 



 

 

    

 
 

 
 



 

 

    

 
 

7.9 Историческое 

композиционное 

построение 

северного фасада 

1. Композиция северного фасада, члененного                        

по центру двумя лопатками, аналогичными угловым,                   

с двумя осями оконных проемов по центру. 

2. Декор пространства боковых прясел в уровне 

второго этажа прямоугольными нишами, в которых 

выполнены филенки со скругленными углами. 

 

 
 



 

 

    

 
 

7.10 Историческое 

композиционное 

построение 

западного фасада 

1. Композиция западного фасада, выраженного 

двумя ризалитами лестничных клеток, на первом этаже 

прорезанных дверными проемами лучкового завершения 

с лучковыми перемычками под двускатными 

козырьками. 

2. Оконные проемы ризалитов лестничных клеток                     

в подоконном пространстве дентикулами и висячей 

лопаткой с центральным свесом. 

3. Пары окон прямоугольного завершения                              

в ризалитах лестничных клеток с общим подоконным 

карнизом. 

4. Завершение ризалитов треугольными фронтонами 

с центральным парапетным столбиком со свесом 

машикулью. 

 

 
 



 

 

    

 
 

 
 



 

 

3. «Труба дымовая», конец XIX в. 

8.1 Композиционное 

решение дымовой 

трубы 

Местоположение, конфигурация, высотные отметки 

прямоугольной в плане дымовой трубы, являющейся 

составной частью объекта культурного наследия. 

 

 
 

 


