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Об утверждении описания особенностей, подлежащих обязательному 

сохранению (предмета охраны), объекта культурного наследия 

регионального значения «Одноэтажный деревянный особняк 

(«директорский дом»)», начало XX в., (памятник), расположенного            

по адресу: Челябинская область, Каслинский муниципальный район, 

город Касли, улица Луначарского, дом 1 

 
В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 25 июня 2002 г. 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации», подпунктом 13 пункта 8 

Положения о Государственном комитете охраны объектов культурного 

наследия Челябинской области, утвержденного постановлением Губернатора 

Челябинской области от 21 июля 2016 г. № 197 «О Государственном 

комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области», 

пунктом 13 Порядка определения предмета охраны объекта культурного 

наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации от 13 января 2016 г. № 28 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить описание особенностей, подлежащих обязательному 

сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия регионального 

значения «Одноэтажный деревянный особняк («директорский дом»)», начало 

XX в., (памятник), расположенного по адресу: Челябинская область, 

Каслинский муниципальный район, город Касли, улица Луначарского, дом 1, 

включенного в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

2.  Внести сведения об описании особенностей, подлежащих 

обязательному сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия 

регионального значения «Одноэтажный деревянный особняк («директорский 

дом»)», начало XX в., (памятник), расположенного по адресу: Челябинская 

область, Каслинский муниципальный район, город Касли, улица 

 

 

 

 
 

   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

П  Р  И  К  А  З  
 

 

 

 
 

 

от____________________ № __________________ 

 
     Челябинск 



2 

 

 

Луначарского, дом 1, в автоматизированную информационную систему 

ведения Единого государственного реестра объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

3.  Организацию исполнения настоящего приказа возложить             

на отдел охраны объектов культурного наследия. 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Председатель 

Государственного комитета                                                            А.В. Федичкин 
 



 

 

                УТВЕРЖДЕНО 

приказом Государственного комитета 

охраны объектов культурного наследия 

Челябинской области 
 

от____________________ № __________________ 

 

Описание особенностей, подлежащих обязательному сохранению, (предмет охраны) объекта культурного наследия регионального значения 

«Одноэтажный деревянный особняк («директорский дом»)», начало XX в., (памятник), расположенного по адресу: Челябинская область, 

Каслинский муниципальный район, город Касли, улица Луначарского, дом 1  

№ 

п/п 

Видовая 

принадлежность 

предмета охраны 

Предмет охраны Фотофиксация 

1. Местоположение и 

градостроительные 

характеристики 

1. Существующее местоположение объекта как 

части застройки исторического центра. 

2. Существующее местоположение здания               

с постановкой по красным линиям улиц 

Луначарского и Победы и обращение к ним 

лицевыми, юго-западным и северо-западным, 

фасадами. 

 

  

 
 

 

 



 

 

  3. Видовое раскрытие со стороны ул. Луначарского 

и Победы, перекрестка улиц Луначарского               

и Победы. 

 

 
 

 
 



 

 

2. Планировочное и 

объемно- 

пространственное 

решение 

1. Этажность, габариты, высотные отметки 

карниза и объемно-планировочное решение здания 

усложненной конфигурации,1-этажного                   

с цокольным этажом (литера «А» технического 

плана (заливка зеленым цветом на прилагаемой 

схеме)). 

 

 

 
 

 
 



 

 

  2. Объем входного пристроя-тамбура со стороны 

лицевого, юго-западного фасада, обращенного         

к ул. Луначарского (литера «а2» технического 

плана) (местоположение, габариты). 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

  3. Объем пристроя со стороны дворового, юго-

восточного фасада (литера «а» технического 

плана) (местоположение, габариты). 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

3. Конструктивная 

система и материал 

1. Объем дома: 

  бутовый ленточный фундамент; 

  бутовая кладка стен цокольного этажа          

и цоколя; 

  капитальные стены цокольного этажа           

(в существующих габаритах); 

  перекрытие цокольного этажа кирпичными 

сводиками по металлическим балкам; 

  бревенчатый сруб первого этажа (материал, 

диаметр венцов, технология врубки); 

  наружные капитальные стены первого 

этажа; 

  внутренние капитальные бревенчатые 

стены-перерубы; 

  деревянное чердачное перекрытие; 

  подшивной деревянный карниз (габариты). 

  

 
 

 
 

 
 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Дощатые стены объема входного пристроя-

тамбура со стороны лицевого, юго-западного 

фасада. 

3. Бутовый цоколь и дощатые стены пристроя со 

стороны дворового, юго-восточного фасада. 

 

 

 
 

 
 



 

 

    

 
 

4. Конфигурация, 

габариты и материал 

крыши 

1. Конфигурация и габариты многоскатной крыши 

основного объема дома, в том числе высотные 

отметки по коньку и углам наклона скатов. 

2. Крыша основного объема дома стропильная, 

материал стропил – дерево, тип исторического 

кровельного покрытия – листовой металл                  

с фальцевым креплением. 

 

 

 
 

 



 

 

  3. Двускатная крыша и тип исторического 

кровельного покрытия (листовой металл                    

с фальцевым креплением) объема входного 

пристроя-тамбура со стороны лицевого, юго-

западного фасада. 

4. Односкатная крыша и тип исторического 

кровельного покрытия (листовой металл                   

с фальцевым креплением) объема пристроя            

со стороны дворового, юго-восточного фасада. 

 

 
 

 
 



 

 

5. Исторический 

характер обработки 

фасадной 

поверхности 

1. Объем дома: 

1.1. Цокольный этаж и цоколь: 

 штукатурка и окраска со стороны лицевых, 

северо-западного и юго-западного фасадов, 

обращенных к ул. Победы и Луначарского; 

  штукатурка и окраска или окраска                

со стороны дворовых, юго-восточного и северо-

восточного фасадов. 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

  1.2. Первый этаж 

  обшивка доской: нижний, подоконный          

и верхний, надоконный ярусы – с вертикальной 

обшивкой; средний, межоконный ярус –                  

«в елочку». 

 

 
 

 
 

 



 

 

  2. Объем входного пристроя-тамбура со стороны 

лицевого, юго-западного фасада: ярусы                     

в соответствии с обшивкой первого этажа фасадов 

дома. 

3. Объем пристроя со стороны дворового, юго-

восточного фасада: ярусы в соответствии                  

с обшивкой первого этажа фасадов дома. 

 

 
 

 
 



 

 

6. Композиционное 

решение и 

архитектурно- 

художественное 

оформление фасадов 

1. Для все фасадов дома: 

  членение фасадов по вертикали поясками, 

отделяющими ярусы обшивки, верхний поясок –      

с пропильным подзором из ряда полукруглых 

«капелек»; 

  наличники оконных проемов (габариты; 

габариты, профиль, рисунок, техника резьбы 

каждого из элементов): 

  боковые точеные стойки-полуколонки, 

уподобленные балясинам, поставленным в два 

яруса, обращенным друг к другу «головками»           

и соединенными «кубиком» с крупной 

бриллиантовой гранью; 

  подоконная доска с прямым краем,                

с ажурным пропильным узором из часто 

расположенных вытянутых овалов, декорированная 

понизу пояском с брилллиантовой порезкой             

и свисающими вытянутыми «каплями»                         

с пропильными круглыми отверстиями, точеные 

свесы-серьги боковин; 

 

 

 
 

 
 



 

 

    венчающая часть: надоконная доска               

с накладным прорезным орнаментом-подзором        

с поярусным членением (верхний поясок                  

с полукруглыми «каплями» с пропильными 

круглыми отверстиями, средняя часть                        

с пропильными ромбами и нижнего яруса               

из свисающих вытянутых «капель» с пропильными 

круглыми отверстиями); прямой карниз на 

прямоугольных в сечении кронштейнах, 

увенчанный разорванным фронтоном с точеными 

вазончиками по средней оси и на плечиках; 

оформление граней карниза и скатов фронтона 

бриллиантовой порезкой и пояском из полукруглых 

«капель» с пропильными отверстиями; 

подкарнизный широкий подзор с геометрическим 

пропильным орнаментом, завершенный пояском 

бриллиантовой порезки и свисающими 

вытянутыми «каплями». 

 

  доски, закрывающие выпуски бревен, 

декорированные накладным орнаментом: 

трехчастное членение по вертикали с обрамлением 

каждой из частей тонким багетом, в стволовой 

части с пояском полукруглых «капелек»                   

по периметру; накладные бриллиантовые грани 

ярусов постамента и венчающей части; две витые 

полуколонки, обращенные друг к другу своими 

чашеобразными базами по средней оси «ствола» 

(местоположение, габариты; габариты, рисунок, 

профиль, техника резьбы орнаментальных 

деталей); 

 

 
 

 

 
 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  карнизный подзор (рисунок, техника 

резьбы). 

 

 
 

 

 
 



 

 

  2. Для лицевых, северо-западного и юго-западного 

фасадов дома: 

  декор подшивного фриза: сплошной подзор 

из последовательных ярусов зубчиков, пропильных 

трилистников, широкого пояса с пропильными х-

образными крестами, пояска с бриллиантовой 

порезкой и свисающих пропильных фигурных 

элементов (структура, габариты; габариты, 

рисунок, техника резьбы каждого из ярусов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Композиционное решение и архитектурно- 

художественное оформление лицевого, юго-

западного фасада дома: 

  симметричное, центрально-осевое 

композиционное решение; 

  два квадратных оконных проема цокольного 

этажа в правой части фасада (местоположение, 

габариты); 

  решение первого этажа 4 оконных оси –        

по два в правой и левой частях фасада, 

симметрично относительно объема входного 

пристроя-тамбура; 

  4 высоких прямоугольных оконных проема 

(местоположение, габариты); 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

    заполнение оконных проемов – деревянные 

рамы (двустворчатые, с верхней фрамугой (глухой 

или с форточкой). 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

  4. Композиционное решение и архитектурно- 

художественное оформление лицевого, северо-

западного фасада дома: 

  симметричное, центрально-осевое 

композиционное решение; 

  членение фасада по горизонтали выпусками 

бревен на три прясла – узкое центральное (в одну 

оконную ось) и широкие, боковые (в две оконные 

оси); 

  решение фасада в 5 оконных осей; 

  широкий прямоугольный оконный проем    

по средней оси (местоположение, габариты); 

  4 высоких прямоугольных оконных проема 

в боковых пряслах (по два в каждом) 

(местоположение, габариты); 

  заполнение оконных проемов – деревянные 

рамы (в проемах боковых прясел – двустворчатые, 

с верхней фрамугой (глухой или с форточкой);           

в среднем прясле – трехстворчатая с верхней 

фрамугой (глухой или с форточкой)). 

 

 
 

 
 



 

 

  5. Композиционное решение и архитектурно- 

художественное оформление дворового, юго-

восточного фасада дома: 

  членение фасада по горизонтали выпусками 

бревен (2 на флангах, 1 – в левой части фасада); 

  три одинаковых по габаритам 

прямоугольных оконных проема (2 в левой части 

фасада, 1 – на правом фланге (местоположение, 

габариты); 

  широкий, спаренный оконный проем 

(местоположение, габариты); 

  заполнение оконных проемов – деревянные 

рамы с верхней фрамугой (глухой или с форточкой) 

(в одинарных оконных проемах – двустворчатые,        

в спаренном – створчатые). 

 

 
 

 
 



 

 

  6. Композиционное решение и архитектурно- 

художественное оформление дворового, северо-

восточного фасада дома: 

  прямоугольный оконный проем на левом 

фланге (местоположение, габариты); 

  выпуск бревен на левом фланге, закрытый 

доской; 

  кружевной подзор карниза и скатов 

фронтона (рисунок, техника резьбы). 

 

 
 

 
 



 

 

  7. Для объема входного тамбура (литера а2): 

 дверной проем в левой, северо-западной 

стене; 

  прямоугольный оконный проем на лицевой, 

юго-западной стене (местоположение, габариты 

оформление, аналогично наличникам оконных 

проемов дома). 

8. Для объема пристроя со стороны дворового, 

юго-восточного фасада (литера а): 

  местоположение и габариты двух оконных 

проемов, забранных в наличники; 

  архитектурно-декоративное решение 

наличников. 

 

 
 

 
 



 

 

7. Надкровельные 

элементы 

 

Возвышающийся по средней оси северо-западного 

фасада ярусный объем чердачного помещения: 

1. Местоположение и габариты. 

2. Габариты ярусов. 

3. Габариты объема слухового окна, двускатная 

крыша слухового окна, габариты и форма проема. 

4.  Венчающая четырехскатная крыша; 

5.  покрытие шатрового объема и его 

четырехскатной крыши и крыши слухового окна – 

металл с фальцевым креплением. 

 

 

 

6.  Декоративное  оформление 

(местоположение, габариты, рисунок и техника 

резьбы каждого из элементов): 

  сплошной накладной подзор лицевой 

стороны первого яруса из последовательных ярусов 

(сверху-вниз) (широкая лента с пропильным 

орнаментом повторяющихся элементов 

стилизованных растительных форм, поясок с 

бриллиантовой порезкой, профилированная доска и 

фигурный пропильный подзор); карниз первого 

яруса на спаренных фигурных кронштейнах 

(местоположение, габариты, форма, техника 

резьбы) с декором из пояска бриллиантовой 

порезки и подзором профилированной карнизной 

плиты из пропильных полукружий со свисающими 

между ними ромбовидными «капельками»; 

  накладной пропильный орнаментальный 

пояс и профилированный карниз с подкарнизным 

пояском зубчиков и ажурным подзором выносной 

плиты на втором ярусе; 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

    декор карниза шатрового объема                    

с подкарнизным пояском зубчиков и ажурным 

подзором выносной плиты; 

  прорезные фигурные элементы боковин 

проема чердачного окна. 

 

 


