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Об утверждении описания особенностей, подлежащих обязательному 

сохранению (предмета охраны), объекта культурного наследия 

регионального значения «Ансамбль первой городской больницы 

Челябинска», конец XIX в., начало 1950-х гг., (ансамбль), 

расположенного по адресу: Челябинская область, город Челябинск, 

улица Воровского, дом 16 

 
В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 25 июня 2002 г. 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации», подпунктом 13 пункта 8 

Положения о Государственном комитете охраны объектов культурного 

наследия Челябинской области, утвержденного постановлением Губернатора 

Челябинской области от 21 июля 2016 г. № 197 «О Государственном 

комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области», 

пунктом 13 Порядка определения предмета охраны объекта культурного 

наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации от 13 января 2016 г. № 28 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить описание особенностей, подлежащих обязательному 

сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия регионального 

значения «Ансамбль первой городской больницы Челябинска», конец XIX в., 

начало 1950-х гг., (ансамбль), расположенного по адресу: Челябинская 

область, город Челябинск, улица Воровского, дом 16, включенного в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 

2.  Внести сведения об описании особенностей, подлежащих 

обязательному сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия 

регионального значения «Ансамбль первой городской больницы 

Челябинска», конец XIX в., начало 1950-х гг., (ансамбль), расположенного            

по адресу: Челябинская область, город Челябинск, улица Воровского, дом 16, 

 

 

 

 
 

   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

П  Р  И  К  А  З  
 

 

 

 
 

 

от____________________ № __________________ 

 
     Челябинск 



2 

 

 

в автоматизированную информационную систему ведения Единого 

государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. 

3.  Организацию исполнения настоящего приказа возложить             

на отдел охраны объектов культурного наследия. 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
Исполняющий обязанности 

председателя 

Государственного комитета                                                           Н.А. Степанова 
 



 

 

                УТВЕРЖДЕНО 

приказом Государственного комитета 

охраны объектов культурного наследия 

Челябинской области 
 

от____________________ № __________________ 

 

Описание особенностей, подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия регионального значения 

«Ансамбль первой городской больницы Челябинска», конец XIX в., начало 1950-х гг., (ансамбль), расположенного по адресу:  

Челябинская область, город Челябинск, улица Воровского, дом 16  

№ 

п/п 

Видовая 

принадлежность 

предмета охраны 

Предмет охраны Фотофиксация 

1. Местоположение и 

градостроительные 

характеристики 

1.1. Местоположение ансамбля городской 

клинической больницы в границах улиц 

Либкнехта, Красная, Воровского, Свердловского 

проспекта. 

1.2. Градостроительное значение комплекса, 

как важного элемента архитектурного облика 

улиц Воровского и Красная – по основным 

композиционным осям восприятия элементов 

ансамбля. 

1.3. Местоположение здания городской 

клинической больницы, где в 1953 – 1967 гг. 

работал хирург П.М. Тарасов, развитого 

протяженным юго-восточным фасадом вдоль                 

ул. Воровского с отступом от красной линии. 

1.4. Местоположение ограды по красной 

линии улиц Воровского и Красная. 

1.5. Местоположение элементов ансамбля 

относительно друг друга. 

1.6. Визуальные взаимосвязи элементов 

ансамбля при одновременном восприятии. 

1.7. Видовые раскрытия ансамбля со стороны 

улиц Воровского и Красная. 

 

 
 



 

 

  1.8. Силуэт ансамбля и его объемно-

пространственные характеристики, 

формирующие городской ландшафт и линию 

застройки со стороны улиц Воровского                            

и Красная. 

1.9 Пространственно - планировочная 

структура ансамбля (фрагмент садово-паркового 

ландшафта в границах территории). 

 

 
 

 
 



 

 

2. Мемориальная 

составляющая 

Принадлежность элементов ансамбля                       

к застройке первой городской больницы 

Челябинска конца XIX в. 

 

3. Историческая 

составляющая 

Связь ансамбля с историей строительства 

зданий и сооружений первой городской больницы 

Челябинска. 

 

4. Функциональные 

характеристики 

Единое функциональная принадлежность 

элементов ансамбля к городской больнице весь 

период существования. 

 

5. Стилистические 

характеристики 

5.1 Здание городской больницы в духе 

советского неоклассицизма 1930-1950 гг. 

5.2 Классический стиль ограды конца XIX в. 

 

6. Архитектурные и 

конструктивные 

характеристики 

элементов ансамбля 

-  

«Здание городской клинической больницы, где в 1953-1967 гг. работал хирург П.М. Тарасов» 

6.1 Объемно-пространственное решение расположения памятника в структуре города 

 6.1.1 

Градостроительный 

прием расположения 

лечебного 

учреждения 

Местоположение здания юго-западная часть 

комплекса Городской клинической больницы № 1, 

вытянутого вдоль улицы Воровского 

протяженным юго-восточным фасадом с отступом 

от красной линии 

 

 
 



 

 

 6.1.2 Местоположение 

памятника как части 

историко-

архитектурной среды 

города Челябинска 

Существующее местоположение здания как 

части сохранившейся архитектурной среды 

середины XX в., расположенной в центральной 

части города Челябинска. 

 

 
 

 6.1.3 Местоположение 

памятника как 

элемента 

градостроительного 

комплекса 

Образ здания как сохранившийся образец 

советского неоклассицизма постройки              

1930-1950 гг. 

 

 
 

6.2 Функциональное 

назначение памятника 

Существующее назначение памятника - 

лечебное учреждение. 
 



 

 

6.3 Объемно-планировочное решение памятника и его элементов 
 6.3.1 Общие сведения 

о памятнике 

Здание трехэтажное, кирпичное, сложное                   

в плане, построенное в стиле советского 

неоклассицизма. 

Прямоугольный в плане протяженный корпус, 

имеющий центрально-осевую симметричную 

композицию с акцентировкой центральной                      

и фланговых осей: на северо-западном фасаде - 

поперечными выступами прямоугольных 

объемов, на юго-восточном - небольшими 

ризалитами. 

Акцент примыкающего юго- западного 

корпуса - цилиндрический объем, выступающий 

со стороны южного фасада в три четверти круга. 

Стена на южном фасаде в одну световую ось 

с прямоугольным дверным проемом входа, 

оформленного наличником с фризовой доской                 

и профилированным прямым сандриком. 

Четырехоконный портик с гладкими 

колоннами, с базами и капителями композитного 

ордера, поддерживающими полный антаблемент      

с профилированным архитравом и венчающим 

профилированным карнизом с модульонами,                 

по центральной оси главного фасада 

цилиндрического объема. 

Портик, увенчанный треугольным фронтоном 

с гладким тимпаном. 

Третий этаж здания отделенный на фасаде 

профилированным междуэтажным карнизом                      

с частым ритмом расположенных прямоугольных 

окон в штукатурных обрамлениях. 

Объем завершенный световым барабаном                   

с полуциркульными окнами и мощным 

венчающим профилированным карнизом 

перекрытый полусферическим пологим куполом. 

 

 
 

 



 

 

 6.3.2 Общие габариты Лит. Б,б; 

Габариты: 107,81 х 20,23 м; 

Конфигурация здания: ассиметричная. 

 

6.4 Общее композиционно-планировочное решение памятника и его элементов 
 6.4.1 Общее 

композиционное 

решение подвала 

Эксплуатируемый подвал под частью 

помещений, повторяющий конфигурацию плана 

первого этажа, с входом из приямка со стороны 

дворового фасада. 

 

 
 

 6.4.2 Общее 

композиционное 

решение первого 

этажа 

Ассиметричная планировка первого этажа 

здания, образованная капитальными несущими 

стенами с учетом исторических проемов                          

и колонн. 

Внутренняя планировка прямоугольной части 

коридорного типа. 

Композиционное решение цилиндрического 

объема, расположенного в западной части здания, 

- центрально-осевое с круглым вестибюлем                     

на первом этаже. 

 

 
 



 

 

 6.4.3 Общее 

композиционное 

решение второго 

этажа 

Ассиметричная планировка второго этажа 

здания, образованная капитальными несущими 

стенами с учетом исторических проемов                             

и колонн. 

Внутренняя планировка прямоугольной части 

коридорного типа. 

Композиционное решение цилиндрического 

объема, расположенного в западной части здания, 

- центрально-осевое с двухсветной круглой 

аудиторией, спланированной по принципу 

амфитеатра. 

 

 
 

 6.4.4 Общее 

композиционное 

решение третьего 

этажа 

Ассиметричная планировка третьего этажа 

здания, образованная капитальными несущими 

стенами с учетом исторических проемов                          

и колонн. 

Внутренняя планировка прямоугольной части 

коридорного типа Композиционное решение 

цилиндрического объема, расположенного                        

в западной части здания - центрально-осевое                    

с двухсветной круглой аудиторией, 

спланированной по принципу амфитеатра. 

 

 
 



 

 

6.5 Основные 

конструктивные 

решения памятника 

1. Фундаменты бутовые ленточные. 

2. Цоколь - кирпичный, оштукатуренный. 

3. Несущие стены - кирпичные, с гладкой 

штукатуркой на фасадах. 

4. Крыша стропильная скатная. 

5. Световой барабан, перекрытый 

сферическим куполом со стропильной системой, 

перекрытый металлом. 

6. Прямые перемычки оконных и дверных 

проемов. 

7. Исторические прямоугольные дверные 

проемы, расположенные в центральной части 

цилиндрического объема здания. 

 

 
 

6.6 Историческое 

композиционное 

построение главного 

юго-восточного 

фасада 

Композиционная структура: 

четырехколонный портик композитного ордера, 

увенчанный треугольным фронтоном с гладким 

тимпаном, по центральной оси цилиндрического 

объёма здания; прямоугольный в плане 

протяженный фасад, имеющий мерный ритм 

оконных проемов с акцентами в виде трех 

небольших ризалитов. 

Декоративное оформление: 

1. Четырехколонный портик с гладкими 

колоннами с профилированными базами                           

и капителями композитного ордера. 

2. Антаблемент с профилированным 

архитравом и венчающим профилированным 

карнизом с модульонами. 

3. Треугольный фронтон с профилированным 

карнизом с модульонами и гладким тимпаном. 

 

 
 



 

 

  4. Пилястры композитного ордера, 

расположенные напротив крайних колонн портика 

профилированный междуэтажный карниз, 

отделяющий третий этаж, завершенный единым 

широким карнизным поясом сложной 

профилировки. 

5. Обрамление высоких оконных проемов 

первого этажа. 

6. Цилиндрического объема пилястрами                     

с профилированными треугольными сандриками. 

7. Профилированное обрамление круглых 

оконных проемов. 

8. Профилированные наличники, 

обрамляющие дверные проемы. 

9. Штукатурное обрамление оконных 

проемов третьего этажа цилиндрического объема. 

10. Мощный венчающий карниз светового 

барабана с полуциркульными окнами. 

11. Боковые ризалиты, оформленные 

стилизованными пилястрами в оконных 

простенках на уровне первого и второго этажей. 

12. Центральный ризалит, увенчанный 

треугольным фронтоном с профилированным 

карнизом и гладким полем тимпана, 

оформленный стилизованными пилястрами                       

в оконных простенках в два этажа. 

13. Прямые сандрики над оконными 

проемами. 

Проемы: 

1. Высокие прямоугольные оконные проемы 

первого этажа цилиндрического объема -                           

в ордерных наличниках - 8 шт. 

2. Дверные проемы цилиндрического объема 

с обрамлениями - 2 шт. 

 

 
 

 
 



 

 

  1. Круглые оконные проемы 

цилиндрического объема с обрамлениями над 

оконными проемами первого этажа - 8 шт. 

2. -Прямоугольные оконные проемы третьего 

этажа цилиндрического объема в штукатурных 

наличниках - 14 шт. 

3. Полукруглые оконные проемы светового 

барабана цилиндрического объема здания - 10 шт. 

4. Прямоугольные оконные проемы первого 

этажа протяженного прямоугольного объема                                 

в штукатурных обрамлениях, оформленные 

прямыми сандриками - 26 шт. 

5. Прямоугольный дверной проем первого 

этажа прямоугольного протяженного объема                      

с обрамлением, оформленный прямым сандриком 

- 2 шт. 

6. Прямоугольные оконные проемы второго 

этажа протяженного прямоугольного объема                     

с обрамлениями - 36 шт. 

7. Прямоугольные оконные проемы третьего 

этажа протяженного прямоугольного объема                       

с обрамлениями - 32 шт. 

8. Прямоугольные оконные проемы боковых 

ризалитов протяженного прямоугольного объема 

с обрамлениями, оформленные прямыми 

сандриками - 4 шт. 

 

 

 
 

 
 



 

 

6.7 Историческое 

композиционное 

построение торцевого 

северо-восточного 

фасада 

Композиционная структура: композиция                    

в четыре световые оси, со стилизованными 

пилястрами в простенках между оконными 

проемами на высоту первого и второго этажей 

Декоративное оформление: 

1.Профилированный междуэтажный карниз, 

отделяющий третий этаж, завершенный единым 

широким карнизным поясом сложной 

профилировки. 

2. Стилизованные пилястры, расположенные 

в оконных простенках на уровне первого и 

второго этажей - 5 шт. 

3. Прямые сандрики над оконными проемами. 

Проемы: 

1. Прямоугольные оконные проемы первого 

этажа без обрамлений - 4 шт. 

2. Прямоугольные оконные проемы второго 

этажа без обрамлений - 4 шт. 

3. Прямоугольные оконные проемы третьего 

этажа без обрамлений - 2 шт. 

4. Прямоугольные оконные проемы, 

оформленные прямыми сандриками - 2 шт. 

 

 



 

 

6.8 Историческое 

композиционное 

построение дворового 

северо-западного 

фасада 

Композиционная структура: 

Композиция прямоугольного в плане 

протяженного северо-западного фасада - 

центрально-симметричная с тремя 

выступающими ризалитами. 

Декоративное оформление: 

1.Профилированный междуэтажный пояс. 

2.Венчающий профилированный карниз 

значительного выноса. 

3.Квадратные в сечении колонны на высоту 

трех этажей со стилизованными капителями. 

4.Балюстрады лоджий между колоннами на 

втором и третьем этажах в центральном ризалите. 

5.Прямые профилированные сандрики над 

оконными проемами. 

Проемы: 

1. Прямоугольные оконные проемы первого 

этажа без обрамлений - 47 шт. 

2. Прямоугольные оконные проемы первого 

этажа, оформленные прямыми 

профилированными сандриками - 2 шт. 

3. Прямоугольные дверные проемы первого 

этажа без обрамлений - 6 шт. 

4. Прямоугольные оконные проемы второго 

этажа без обрамлений - 51 шт. 

5. Прямоугольный дверной проем в лоджии 

на втором этаже - 1 шт. 

6. Прямоугольные оконные проемы третьего 

этажа без обрамлений - 55 шт. 

7. Прямоугольные оконные проемы на 

третьем этаже центрального ризалита, 

оформленные прямыми сандриками - 2 шт. 

8. Прямоугольный дверной проем в лоджии 

на третьем этаже - 1 шт. 

 

 
 



 

 

6.9 Историческое 

композиционное 

построение торцевого 

юго-западного фасада 

Композиционная структура: композиция в три 

световые оси. 

Декоративное оформление: 

1. Профилированный междуэтажный пояс, 

отделяющий третий этаж. 

2. Венчающий профилированный карниз. 

Проемы: 

1.Прямоугольные оконные проемы первого 

этажа без обрамлений - 3 шт. 

2.Прямоугольные оконные проемы второго 

этажа без обрамлений - 3 шт. 

3.Прямоугольные оконные проемы третьего 

этажа без обрамлений – 3 шт. 

 



 

 

6.10 Детали интерьера 1. Каннелированные колонны круглого 

вестибюля: центральная колона - с композитной 

капителью, остальные - со стилизованными 

дорическими. 

2. Круглый потолочный плафон с лепным 

декором в центре. 

3. Кессонированная внешняя окружность 

потолка. 

4. Полуколонны, фланкирующие входные 

дверные проемы в вестибюле первого этажа 

здания. 

5. Спаренные трехчетвертные колонны, 

фланкирующие нишу с северной стороны 

вестибюля. 

6. Лепные профилированные наличники 

прямоугольных дверных проемов на лестничную 

клетку и лепными венками над ними. 

7. Лестничные клетки, фланкирующие 

цилиндрический объем - с трехмаршевыми 

лестницами, угловыми площадками, бетонными 

лестничными маршами, огражденными 

балюстрадой с фигурными бетонными 

балясинами. 

8. Ярус боковых галерей и круговой балкон               

в двухсветной круглой аудитории, 

спланированной по принципу амфитеатра с 

размещением рядов сидений уступами. 

9. Валик, обрамляющий потолочный плафон 

с крупномасштабной розеткой, оформленной 

лепным декором с доминирующим мотивом 

гирлянд. 

10. Балюстрада ограждения галереи. 

11. Колонны стилизованного 

тосканского ордера, поддерживающие балкон. 

12. Широкий профилированный пояс, 

завершающий стены амфитеатра. 

- колонны коринфского ордера, 

акцентирующие небольшое полукружье сцены; 

 

 
 



 

 

  13. Лучковые профилированные 

сандрики с раскрепованными карнизами                         

и размещенными над ними высокими 

полуциркульными нишами над дверными 

проемами. 

 

 
2. «Ограда городской Челябинской больницы», конец XIX века 

7.1 Объемно-пространственное решение расположения памятника в структуре города 

 7.1.1 

Градостроительный 

прием расположения 

памятника 

Расположение ограды по линии улиц 

Воровского и Красная, на территории городской 

больницы. 

 

 
 



 

 

7.2 Функциональное 

назначение памятника 

Ограждение территории со стороны улиц 

Воровского и Красной первой городской 

больницы Челябинска, в которой работали 

известные врачи А.Ф. Бейвель и В.А. 

Ляпустин, внесшие значительный вклад                      

в развитие городского здравоохранения 

 

 
 

7.3 Объемно-

планировочное 

решение памятника 

Сооружение протянуто вдоль улиц и имеет по 

два пешеходных и автомобильных разрыва со 

стороны улицы Воровского. 

 

 
 



 

 

7.4 Общие габариты Ширина исторической кладки основания - 

900 мм. 

Габариты пилонов ограды в плане 500 х 500 

мм. 

Конфигурация сооружения: линейный объект, 

протяженный в плане. 

 

 
 

7.5 Общее 

композиционно-

планировочное 

решение памятника 

Ограждение по улице Воровского, 16, 

охватывающее уличную территорию городской 

больницы № 1, выполнено из металла и камня. 

 

 
 



 

 

7.6 Основные 

конструктивные 

решения памятника 

 

Массивное основание ограждения выполнено 

из камня, как и вертикальные опоры, между 

которыми заключена металлическая кованая 

решетка. 

 

 
 

7.7 Общее архитектурное 

решение элементов 

памятника 

Цоколь и стойки забора из рустованного 

камня; парапетный камень поверх стоек; секции 

забора, выполненные ковкой из плоских полос 

металла; рисунок ограждения (ритмичный ряд 

вертикальных планок с навершениями, 

вмонтированных в две прожилины, закрепленных 

в каменных стойках забора, между 

вертикальными планками и прожилинами устроен 

простой рисунок из полос, загнутых в форме 

валюты); декоративные пояски-соединения в 

местах соприкосновения элементов. 

 

 
 

 


